
ALERTA DE 
COLISIÓN 
FRONTAL

CONTROL 
ELECTRÓNICO

DE ESTABILIDAD 

AIRBAGS SISTEMA 
ANTIBLOQUEO 

DE FRENOS 

0

FRENO
AUTÓNOMO

DE EMERGENCIA

100% eléctrica con
220 km de autonomía

Amplio espacio 
interior de 5.4 m

Capacidad de carga
de 800 kg efectivos.

V a n  d e  c a r g a



Sistema Antibloqueo Freno ABS  

Distribución Electrónica Frenado EBD  

Sistema monitor presión neumaticos TPMS  

Sonido de vehículos para peatones VSP  

Limitador fuerza 

Testigo Olvido Cinturón - Conductor 

Alarma Puerta Abierta Sonora 

C O L O R  B L A N C O

D I M E N S I O N E S  Y  P E S O S

ESPECIFICACIONES DE MOTOR

INFORMACION TECNICA

4.498 mm

1.990 mm

1.715 mm

E L E M E N T O S
D E  S E G U R I D A D

Volumen area de carga
Peso bruto vehicular [Kg]
Peso vacío [Kg] 
Distancia entre ejes [mm]

5,4m3 
2,580 
1,500 
3,000

Potencia [Hp] 
Potencia [KW] 
Torque [N-m]

Tecnología 
Material   
Capacidad (kWh) 
Tiempo de carga 
Autonomía (km)

Caja de velocidades
Tracción
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Freno delantero/trasero
Llanta
Rin 
Llanta repuesto

Reducción una etapa
Trasera
Asistida eléctrica
McPherson
Eje con ballestas
Disco / Tambor
185R14LT
Acero
Despinchador automatico

80,0
60,0
210

CATL
Litio
41,86
AC 12 h/DC 1.5 h
220 NEDC

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

*Datos obtenidos a través de pruebas realizadas del ciclo de conducción NEDC (New 
European Driving Cycle). La autonomía del vehículo depende de varios factores como: 
tipo de conducción, velocidad de manejo, condiciones del terreno, topografía, clima, etc
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